
ASHIBAYA
HAMMER

片手で簡単 ！ スピード脱着 ！

PAT.P

あしばや

0.6kg/0.9kg頭重量

コチラ 動画でチェック！
脱着方法は簡 単

カラビナから

簡単に
はずせる！
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STEP3

ショート タイプ
全長 230mm

レギュラー タイプ
全長 290mm
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作業工具と物流機器
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ショート タイプ

全長
（㎜）

全重量
（kg）品　番 呼称 頭寸法（㎜）

対辺     長さ
梱包単位
（本）

JANコード
4963360

標準価格
（円）

ASB－06
ASB－09

0.6
0.9
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レギュラー タイプ

ASHIBAYA HAMMER

【使用温度】-20℃～50℃
【ヘッド硬度】HRC 37°～43°
【材　　質】ヘッド ： 機械構造用炭素鋼S53C
 シャフト ： クロムモリブデン鋼パイプ
 グリップ ： PVC
 柄尻リング ： ステンレス鋼

ヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を
備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの
突起物がなく、スミまで叩くことができます。
また、両口形状となっているので、ヘッドの両
側で打撃できます。 掛け穴寸法

17mm

18mmφ15mm
までOK!

鍛造製掛け穴付ヘッド

掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、
フック先端が穴に向かって滑るので、腰の
フックを見なくても簡単に脱着できます。

すり鉢デザイン

安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、
曲がりにくくて頑丈。
ステンレス製なのでサビに強い。

柄尻に頑丈な
ステンレス製リング付

スチール柄特有の衝撃を吸収する
ソフトグリップ付。
耐油性・耐候性に優れたPVC製。

衝撃吸収グリップ

硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。
最適な熱処理を施しているので、折れにくく
曲がりにくい。

強靭な
クロモリシャフト使用

カタログの掲載価格には、消費税は含まれておりません。

他社製品 足場屋ハンマー× ○




