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ハンマー杭打ち
日本製

PAT.P

安全・確実に杭が打てる！
農作業の頼れる1本！

防獣フェンスの設置が
簡単にできます。

紹介動画
http://www.ohnet.co.jp/movie/
kuiuchi_hammer.html

�に杭が打てる安全・確実

自然な体勢で打ち込める! !

杭打ちハンマー通常のハンマー

打点が高くて打ち込みにくい！

※杭の先端が打撃によって
　潰れた場合、グラインダー等で
　マクレを取り除いてください。

φ25㎜まで
打ち込み
可能！！

柄内径・・・φ26mm
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ISO 14001
ISO   9001

1809（I）05

カタログの掲載価格には、消費税は含まれておりません。

【用　　途】防獣フェンスの杭打ちなど
【使用温度】-20℃～50℃
【ヘッド材質】S53C
【ヘッド硬度】HRC 44°～50°
【柄材質】アルミ

全長
（㎜）

全重量
（kg）品　番 呼　称 頭寸法（㎜）

対辺  長さ
パイプ柄
内径（㎜）

梱包単位
（丁）

JANコード
4963360

標準価格
（円）

KP－6
KP－8

#6
#8

590
590

55
59

φ26
φ26

125
145

2
2

342660
342684

3.0
4.0

6,600
7,800

杭打ちハンマー

注　意
・本製品は農作業での使用を想定しております。過度な強打撃は打撃面の欠けや、
 柄折れなどの破損の原因となります。
・杭の先端が打撃によって潰れた場合、グラインダー等でマクレを取り除いてください。
・柄を叩いたり、ハンマーをテコとして使用しないでください。
・保護メガネや防具を付け、周囲の安全を確認し、ご使用ください。

で打てるすべての面

大ハンマーとして！ 広い側面で！ 地ならしに！

■ シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。

パイプ柄に杭を差し込んで・・・ 起こして垂直に仮打ちし・・・ 勢いよく打ち込むだけ！

ハンマー杭打ち

頭重量
 (kg)
2.7
3.6

PAT.P


